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Overtakelse

• Ofte ny-bygg (svømmehall, kulturhus, skole, barnehage, pleiehjem, 

miljøgate, torg). Her benyttes investeringsmidler, banklån med løpende renter 

og avdrag

• Det viktig at det leveres riktig kvalitet, normal reklamasjonsperiode 5 år

• Rehabilitering/ vedlikeholdstiltak: kommunale bygninger, veier/ bruer 

(ordinær asfaltering, forsterkningstiltak, gatelys (LED), mm)

• Også overtakelse knyttet til driftstiltak på vei (snøbrøyting, grøfterensk, 

kantklipp). Du overtar jo driftstiltak hele tiden

• Overtakelse fra egenregien eller fra private aktører

• Overtakelsen er et kontraktsmessige fundamentalt viktig punkt



Entreprisekontrakt – kommunen er formelt byggherren

Konkurransegrunnlaget utformet av kommunen (ofte med bruk av konsulent)

NS 8405/ NS8406/ NS3420/ Lokalt konkurransegrunnlag

Anbefaler: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, NS8406

Ofte prosjektleder/ kontroll-ingeniør på ‘Utbygging’ eller innleid konsulent











Sjekkliste ved overtakelse

• Krav kan være så mangt:

– Leverte mengder/ volumer (m3, m2), dimensjoner

– Funksjon/egenskaper: Lyd-dempning, isolasjon/ varmetap

– Utførelsen, materialkvaliteter, tykkelser, egenskaper, rekkefølge



Sjekkliste ved overtakelse

• En sjekkliste har kun mening om det i forkant i kontrakt/avtale er stilt og 

beskrevet tydelige krav til arbeidet

• Byggherren kan ikke fremsette nye eller ukjente krav ved selve overtakelsen

• Det er lurt og ofte nødvendig å stille krav om 

dokumentasjon til utbygger/ entreprenør til ulike faser 

i utførelsen
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Sjekkliste vei – privat utbygger

• Geometri (veibredde, fortau, sideterreng), linjeføring, tverrfall

• Vann-veien (grøfteprofil, linjeføring, stikkrenner, sluk/kum)

• Hydrauliske beregninger, kapasiteter?

• Undergrunn/ trau (nivå, profil), fiberduk

• Materiallag, tykkelser, kompaktering

• Leggekart asfalt (massetemperatur, volum, areal, massetype, værforhold…)

• VA-installasjon, fiber, søketråd

• Veilys (posisjon, linjeføring kabel, funksjonstesting)

• FKB/ sosi-filer

• Filformat kompaktibelt med NVDB-format

• Ledningsregistreringsforskriften



Vegnormal N100 Veg- og gateutforming (oktober 2023)

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Kravene gjelder for 

alle offentlige veger og gater.

Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger 

og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter 

krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, 

forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, 

vegbelysning og vegens sideanlegg.

Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.



Vegnormal N200 Vegbygging (nov 2022)

N200 Vegbygging inneholder krav og føringer for:

• Geoteknisk og geologisk prosjektering, løsninger og byggemetoder for 

underbygning, vegfyllinger, skjæringer og skråninger.

• Dimensjonering, materialvalg og utførelse for håndtering av overvann og 

drensvann.

• Dimensjonering, materialvalg og utførelse av vegoverbygning (vegfundament 

og vegdekke).

• Vegutstyr og miljøtiltak

Kommunene har fraviksmyndighet for kommunal veg.





Privat utbygger

Utbygger etablerer ny veg i hht lokal vegnorm

Utbygger dekker selv inn sine kostnader/ fortjeneste fra annet salg

Ferdigstilt veg overtas vederlagsfritt av kommunen. Da er kommunen eier og 

ansvarlig for drift og vedlikehold. Til glede for beboere.

I hvilken grad ber kommunen om innsyn i prosjekteringsgrunnlaget? 

Godkjennes prosjekteringsgrunnlaget?

Er kommunen til stede i gjennomføringsfasen?

Har byggherren fremsatt kravene til dokumentasjon?



Vitale elementer - prosjektnivå

• Viktige elementer må fremsettes overfor utbygger tidlig i planfasen

• Kommunen må kvalitetssikre at elementene er med i prosjekteringen

• Innsyn til/ godkjenne prosjektering

• Følge opp i anleggsfasen



Hva skal dokumenteres?

Hva finnes av dokumentasjon når vegen er ferdigstilt?

Hvordan skal utbygger dokumentere verdiskapningen?

Trenger utbygger noen retningslinjer?





Adkomstveg A Samleveg S1 Samleveg S24 Gate

Funksjon Rene 
boligområder

Boligområder og 
blandet – lettere 
industri
(samleavkjørsler 
fra boliger)

Boligområder med 
stor trafikk. 
Industri - 
/Næringsområder
(Samleavkjørsler)

Sentrums-områder

ÅDT1 1-500 Maks 1500 Maks 5000

Antall boliger 1-502 50-100

Farts-grense 30 30-50 30-50 30

Maks lengde 600 m

Asfaltert vegbane 4,0 m 5,0 m 6,0 m 6,0 m

Regulert 
veibredde
(inkl 1,5 m grøft 
på hver side)

7,0 m 8,0 m 9,0 m 6,0 m

Regulert bredde 
inkl fortau
(inkl 1,5 m grøft 
på hver side)

9,0 m 10,0  m
 (12,0 med  
dobbeltsidig 
fortau3)

11,0 m
(13,0  m 
dobbeltsidig3)

11,0 m
2,5 m+6,0 m+ 2,5 m 
(alltid dobbeltsidig 
fortau)

Regulert bredde 
inkl g/s-veg

13,0 m 14,0 m

Byggegrense 3 m 5 m 5 m I formålsgrense



Frisikt



Turveg G/S-veg, 
fortau, 
sykkelveg                                     

Adkomstveg/
p-plass

Samleveg S1 Samleveg S2

Slitelag 5 cm FK 0-16 AGB 11 
100 kg/m2 

AGB 11
110 kg/m2

AGB 11 
100 kg/m2

AB 11 
100 kg/m2

Bindelag (AG 100 kg/m2 ) AGB 11 
100 kg/m2

AGB 11 
100 kg/m2

Oppretting 5 cm FK 0-16 5 cm FK 0-16 5 cm FK 0-16 5 cm FK 0-16

Bærelag 10 cm FK 0-32 10 cm FK 0-32 10 cm FK 0-32 10 cm FK 0-32 10 cm FK 0-32

Forst. lag T1/T2 10 cm FK 
20-120

30 cm 1)  

20-120
30 cm 1)  
20-120

30 cm 1)  
20-120

30 cm 1)  
20-120

Krav overbygning



Kontroll og dokumentasjon:

• Entreprenør skal i rapportsform dokumentere hvilke lag som er 
komprimert med dato, valseutstyr og overfarter. 

• Kommunen skal kontaktes for kontroll før forsterkningslag, før 
bærelag og før asfaltering. Ved kontroll skal kommunens 
kontrollør fylle ut eget skjema, som i godkjent stand, danner 
grunnlaget for overtakelsesprotokoll. 

• Kontrollskjema skal fylles ut og signeres. Se vedlegg 1.



Forsterkningslag: 
• Fraksjon 20 – 120mm 

• Tykkelse ≥ 300mm 

• Valsing. 3 overfarter med vibrasjon og 3 
overfarter uten vibrasjon ihht N200. 

Bærelag: 
• Fk 0 – 32mm T1, t = 100mm. 

• Valsing som ovenfor. 

Oppretting: 
• Veggrus 0-16 mm  t = 50mm. 

• Valsing som ovenfor. 



Krav til utlegging av asfalt: 

• Dekket skal legges ut slik at separasjon i masser unngås. Overflaten skal være jevn. Skjøter 
skal ha samme levetid som det øvrige dekket.

• Temperatur utlegging: 
AGB min. 120 gr. 
AB min. 130 gr. 

• Dersom det er regn, lav temperatur eller andre forhold som kan ha innvirkning på kvalitet, 
skal utbygger vurdere om det er forsvarlig å legge asfalt. 

• Dekket skal valses umiddelbart etter utlegging slik at hulromsprosenten målt i ferdig dekke, 
tilfredsstiller kravene til den enkelte dekketype. 

• Det skal ikke forekomme sprekker, hull, åpne partier eller «steinreir» i ferdig dekke. 
• Langs- eller tverrgående svanker eller valker skal ikke forekomme. 
• Skjøter og kantavslutninger skal være godt komprimert, tette, jevne og uten sprekker. 
• Legging av asfalt mot kantstein, overganger og lignende skal være ihht. krav til universell 

utforming. 
• Kumramme skal være i plan med topp asfalt. Krav +3 til ÷ 6 mm. 
• Topp slukrist veg-/gatesluk monteres 15-20 mm under topp asfalt. Nedsenkning minimum 

radius 1 meter fra senter kumlokk.
• Kumlokk og veg-/gatesluker skal tildekkes under utlegging. 
• Asfalt på kumlokk og i veg-/gatesluker skal fjernes.



Asfaltprøver: 
• Rettet prøvetaking. Min. 2 boreprøver pr. 50 meter. Boreprøve 

skal ha en min. diameter på 100mm. 
• Kommunen skal påvise sted(er) for prøvetaking. 
• Utbygger/entreprenør skal foreta og sende inn asfaltprøver til 

nøytralt laboratorium. 
• Prøvetaking og analyser skal i sin helhet bekostes av 

utbygger/entreprenør. 
• Hulromskrav:

AGB 2 – 7 % 
AB 2 – 7 % 

Ved hulrom større enn 7 % vil kommunen i hvert tilfelle 
vurdere om det skal asfalteres på nytt. 













Sjekkliste overtakelse

• tverrprofiler, høyder, bredder 

pr pel. Toleranser

• vis kantstein

• Vann (kummer, sluk, 

stikkrenner, dimensjoner), 

høyder

• Sideterreng, grøfteprofil

• Veglys, tennskap, kabler - 

funksjonstesting

• Skjøter, høyder, finish (asfalt)

• Platetest før asfaltering 

(bæreevne)

• Materialer, lagtykkelser, 

kvaliteter (kornkurve og 

kompaktering) – hulrom 

borkjerner. Toleranser

• Innmåling av ny veg og 

vegobjekter – format til NVDB

• Ledningsregistrerings-

forskriften (1.7.2021)

• Overtakelsesforretning 

(dokumentasjon)

• Reklamasjonsperiode

• (rettet prøvetaking)



Samarbeid med Veiteknisk Institutt

• Veifaglige vurderinger av leverte arbeider

– Nøytrale vurderinger

– Vi bryr oss lite om hvem du er og hvem entreprenøren er

– Vi fokuserer på levert arbeid

– Vi uttaler oss kun om fakta vi kan kjennskap til eller som vi erverver i 

prosjektet

• Kurs og opplæring, se Veiskolen 

• Konkurransegrunnlag asfalt

• Støtte/ gjennomføre VBT-prosjekter



Boksprøve tatt rett bak utlegger

Ekstraksjon (kornkurve og 

bindemiddelinnhold)

Borkjerner

Hulrom og tykkelser



Hulrom 10 %



Hvilket vedlikeholdstiltak bør velges her?



Stein-tjenester

• Kornkurve

• Densitet

• Steinkvaliteter (kulemølle, LA-verdi, micro-devalt)

• Vedheft stein/ bitumen

• Mashallstabilitet



Miljø-kompetanse

• Vekting av miljø i anskaffelser (EPD) – utforme krav til asfalt

• Nøytral vurdering av tilbudt EPD

• Kontroll på EPD på asfaltfabrikk

• Kompetanse gjenbruk i asfalt
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