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DEL 1 FAKTADEL 

Rapporten er delt inn i en faktadel og en tolkningsdel. I denne delen av rapporten blir foreliggende 

grunnlagsmateriale henvist til. Ny veglinje og de endringene det medfører, blir presentert. Tolkning av 

materialet er diskutert i del 2 av rapporten. 

1. Innledning 

Rambøll v/avdeling Ingeniørgeologi og skred er engasjert av Vestland fylkeskommune for å bistå med 

ingeniørgeologisk prosjektering. Arbeidet omfatter geologisk prosjektering til reguleringsplan for en 

vegstrekning i Stord kommune. Sweco utarbeidet i 2016 en geologisk rapport for strekningen [1]. Siden 

den gang har vegstrekningen endret seg flere ganger. Det er nå en ny bergskjæring over 10 m på 

vegstrekningen som må vurderes på nytt av ingeniørgeologi. Den nye veglinjen, veglinjen 10000, er 

prosjektert av Rambøll i 2021. 

 

Denne rapporten omhandler endringer og supplering til geologisk rapport utarbeidet av Sweco [1] i 

2016 som hensyntar den nye veglinjen. Rapporten er en ren kontorstudie av eksisterende grunnlag og 

den nye veglinjen. 

 

Grunnlaget og grunnforhold er omtalt av Sweco [1] og omhandles derfor ikke i denne rapporten. Det er 

vurdert til at kapittel 4 «Generell beskrivelse planområdet» er tilstrekkelig for den nye bergskjæringen 

over 10 m. 

 

Den ingeniørgeologiske prosjekteringen i denne rapporten vil avvike fra N200 (2021) [2]. Det er i N200 

(2021) et krav (kapittel 1.1.7.3, krav 1.90) at alle undersøkelser skal være utført i løpet av 

reguleringsplanfasen. Vestland fylkeskommune godkjenner at dette kravet ikke følges da kravet ikke sto 

i den utgaven av N200 som var gjeldene ved prosjektets oppstart. Dermed må supplerende feltarbeid 

og grunnundersøkelser for delene av vegstrekningen som ikke er omtalt i Sweco [1], utføres i 

byggeplanfasen. 

1.1 Foreliggende grunnlagsmateriale GEO 

 

Oversikt over mottatt grunnlag fra Vestland fylkeskommune er presentert under: 

 

• Geoteknisk notat for reguleringsplan, Fv. 545 Kommunegrense Stord–Fitjar, Statens vegvesen 

2017 [3] 

• Geologisk rapport for reguleringsplan Stord-Fitjar høye skjæringer, Sweco 2016 [1] 

• Fv. 545 Fitjar Borplan side 1-4, Statens vegvesen, 2016 [4] 

• C01-C03 med grunnundersøkelse områder, Statens vegvesen 2016 [5] 

• Foreløpige grunnboringstegninger Stord vestside Fitjar, Statens vegvesen u.å. [6] 

 

1.2 Linjeføring og oversikt bergskjæringer 

 

Den nye veglinjen har en total lengde på 1650 m. Endringer i veglinjen medfører at det vil bli sprengt ut 

en ny bergskjæring med høyde over 10 m samt mindre endringer i de tidligere beskrevne tre 

bergskjæringer (ref. rapporten fra Sweco [1]). I tillegg blir det to bergskjæringer med høyde under 5 m. 

Bergskjæringene er lagt inn i modellen med helning 10:1. En oversikt over bergskjæringene er 

presentert i figur 1 og tabell 1. 
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Figur 1: Oversiktskart bergskjæringer med nr. 

 

 

Tabell 1. Oversikt over bergskjæringer, høyde, areal, bergart og om bergskjæringen er fra ny/gammel 

veglinje. 

Nr. Ny/gammel 

veglinje 

Høyde 

(maks) 

[m] 

Areal > 3 

m høyde 

[m2] 

Areal < 3 

m høyde 

[m2] 

Pel nr. Kartlagt bergart (NGU) 

1 Rambøll (2021) 4,5 16 78 25-60 Granodioritt 

2 Sweco (2016) 12 635 315 200-320 Granodioritt 

3 Sweco (2016) 18 1412 465 640-820 Granodioritt 

4 Rambøll (2021) 12 476 290 880-1000 Granodioritt 

5 Rambøll (2021) 4 7 123 1030-1110 Metagabbro 

6 Sweco (2016) 11 290 260 1270-1380 Metagabbro 

 

1.3 Geoteknisk kategori 

I henhold til N200 (2021) settes bergskjæringer over 10 m i geoteknisk kategori 3 [2]. Bergskjæringene 

under 5 m settes i geoteknisk kategori 1. 
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DEL 2 TOLKNINGSDEL 

I denne delen av rapporten blir det lagt fram en geologisk tolkning av den nye bergskjæringen over 10 

m, nr. 4, basert på kontorstudie av kart og foreliggende grunnlagsmateriell. Skjæring nr. 1 og 5 blir kort 

presentert. Det er utført et grovt estimat av sikringsmengder for bergskjæringene over 10 m. 

 

2. Bergskjæringer 

2.1 Bergskjæring > 10 m, nr. 4 

Det vil komme en bergskjæring på østsiden av vegen. Bergskjæringen vil ha en høyde opp mot 12 m. 

Utsnitt fra tegning C002 [7] er vist i figur 2. 

 

 

Figur 2. Utklipp fra plan- og profiltegning C002 ved bergskjæring nr. 4. 

 

Geologien er ikke beskrevet langs bergskjæringen i den geologiske rapporten [1]. Det tas derfor 

utgangspunkt i kartlagt bergart fra NGUs berggrunnskart. Ifølge ngu.no [8] går bergskjæringen i 

granodioritt. Bergskjæringen ligger rett vest for en bergartsgrense, ifølge ngu.no. Det kan derfor være 

at det også forekommer metagabbro i bergskjæringen. Berget i bergartsgrensen kan være mer 

oppsprukket enn omkringliggende berg. 

 

Det antas i det videre samme bergforhold som for nærliggende bergskjæring nr. 3 i granodioritt, omtalt 

i den geologiske rapporten som «Skjæring ved Kvernatjørna, Stord komm., pel 7850-8000» [1]. For 

bergskjæring nr. 3 er berget beskrevet som «moderat oppsprukket og vurdert å være i bergklasse C. 

Lokalt er det observert mer oppknuste partier». Det er observert tre dominerende sprekkesett ved 

bergskjæring nr. 3. 
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Tolkning og anbefalinger 

Bergskjæring nr. 4 har tilnærmet samme orientering som bergskjæring nr. 3. Tolkning fra den 

geologiske rapporten for bergskjæring nr. 3 kan også benyttes for bergskjæring nr. 4 [1]: 

 

Det sprenges normalt med tilnærmet vertikalt fall 10:1. Berget kan ha sprekkeplan som heller mot 

veien potensielt kan få utglidninger av flak og kiler. Det må fortløpende underveis i prosjektet vurderes 

om det skal forboltes for å hindre at det kommer ut større partier.  

 

Berget er moderat oppsprukket. Kurven i den planlagte veibanen medfører at spesielt sprekkesett med 

fallretning mot nord-nordøst og et fall på 50-70° vil avløse blokker mot veibanen. Andre sprekkeplan 

kan også avløse blokker fra skjæringen. Det vil bli behov for sporadisk sikring for å hindre slike 

utglidninger. Antatte sikringsmengder i skjæringen er moderate. 

 

Sikring og sikringsmengder 

Det vil bli behov for sporadisk bolting for å hindre utglidninger som beskrevet i forrige avsnitt. Et 

sikringsbehov på 1 bolt per 5 m2 antas. Dette tilsvarer c/c 2,5 m mellom boltene. I hovedsak antas 3 m 

lange Ø20 bolter å være tilstrekkelig. Boltene skal være fullt innstøpt, varmeforsinket og pulverlakkert i 

henholdt til prosesskoden. Totalt areal på sprengt bergskjæring er hentet ut ifra vegmodellen og er 

anslått å være 766 m2. Dette tilsvarer ca. 155 bolter. 

 

Behov for forbolter er usikkert. Derfor videreføres anslag fra bergskjæring nr. 3 på 20% av 

bergskjæringen. 

 

Det antas behov for steinsprangnett i bergskjæringen. Endelig omfang og plassering kan vurderes når 

bergskjæringen er utsprengt og rensket. Steinsprangnettet monteres til 2 m over vegbanen. Et foreløpig 

estimat er steinsprangnett på 50% av bergskjæringen. Dersom det forekommer mye vann og 

isdannelse om vinteren bør det sikres med isnett. 

 

Skredfare  

Skredfare fra sideterreng må vurderes i neste planfase. Sideterrenget er bratt og det antas behov for å 

renske løse blokker i terrenget. 
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2.2 Bergskjæringer < 10 m, nr. 1 

Bergskjæring nr. 1 vil komme på østsiden av vegen og vil ha en høyde opp mot 4,5 m. Utsnitt fra 

tegning C001 [7] er vist i figur 3. Det antas at bergskjæringen vil gå igjennom granodioritt [8]. 

 

 

Figur 3. Utklipp fra plan- og profiltegning C001 ved bergskjæring nr. 1. C001 ligger vedlagt. 
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2.3 Bergskjæringer < 10 m, nr. 5 

 

Bergskjæring nr. 5 vil komme på sørøstsiden av vegen og vil ha en høyde opp mot 4 m. Utsnitt fra 

tegning C002 [7] er vist i figur 4. Det antas at bergskjæringen vil gå igjennom metagabbro [8]. 

 

 

Figur 4. Utklipp fra plan- og profiltegning C002 ved bergskjæring nr. 5. C002 ligger vedlagt. 
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3. Antatt sikringsmengde 

Sikringsmengder for bergskjæringene >10 m høyde er presentert i tabell 2-tabell 5. Tallene er 

oppdaterte fra den geologiske rapporten med nye arealer for bergskjæringene som følge av endret 

veglinje. 

 

Tabell 2. Bergskjæring nr. 2. 

Type sikring Spesifikasjon  Mengde    

bolt 3 m ø20 100 stk. 

bolt 4 m ø20 75 stk. 

bolt 5 m ø25 25 stk. 

fjellband   30 m  

steinsprangnett   500 m2 

 

Tabell 3. Bergskjæring nr. 3. 

Type sikring Spesifikasjon  Mengde    

bolt 3 m ø20 200 stk. 

bolt 4 m ø20 150 stk. 

bolt 5 m ø20 50 stk. 

fjellband   50 m  

steinsprangnett   950 m2 

forbolt   25 stk. 

skredsikring fra 

naturlig 

terreng 

Rensk i 

terreng 

1500 m2 

Boltesikring 100 stk. 

Fjellband 50 m 

 

Tabell 4. Bergskjæring nr. 4. 

Type sikring Spesifikasjon  Mengde    

bolt 3 m ø20 75 stk. 

bolt 4 m ø20 60 stk. 

bolt 5 m ø20 20 stk. 

fjellband   30 m  

steinsprangnett   400 m2 

forbolt   25 stk. 

 

Tabell 5. Bergskjæring nr. 6. 

Type sikring Spesifikasjon  Mengde    

bolt 3 m ø20 55 stk. 

bolt 4 m ø20 45 stk. 

bolt 5 m ø20 15 stk. 

fjellband   30 m  

steinsprangnett   300 m2 

forbolt   50 stk. 
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5. Vedlegg 

C-tegninger C-001 til C-003. 
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